
KATALOG PRODUK



MESIN INJEKSI BETON
DUTEC M15 DUTEC M06 DUTEC M12

DUTEC J111 DUTEC J121

DUTEC M16

DUTEC 9999 Dual



MESIN INJEKSI BETON 
DUTEC M16

Mesin Injeksi Beton DUTEC M16 dengan kekuatan output Max 
Pressure hingga 13.000 psi menjadi andalan Aplikator yang ingin 
menggunakan dua komponen sekaligus, bahan yang bisa di 
terima hingga 0,2mm sangat mudah mengisi celah retakan baik 
perbaikan kerusakan struktur bangunan maupun perbaikan 
skala kecil.



MESIN INJEKSI BETON 
DUTEC M15

Mesin Injeksi Beton DUTEC M15 dengan kekuatan output 
Max Pressure hingga 13.000 psi menjadi andalan Aplikator 
yang ingin menggunakan dua komponen sekaligus, bahan 
yang bisa di terima hingga 0,2mm sangat mudah mengisi 
celah retakan baik perbaikan kerusakan struktur bangunan 
maupun perbaikan skala kecil.



MESIN INJEKSI BETON 
DUTEC M06

Mesin Injeksi Beton DUTEC M06 memiliki kekuatan hingga 13.000 
psi dan max 0,2mm ukuran partikel komponen yang bisa terima  
sangat cocok digunakan untuk injeksi semen cair, mesin ini menjadi 
andalan aplikator yang membutuhkan speed tinggi namun tetap 
mengutamakan tingkat kebisingan yang rendah, untuk itu kami 
hadirkan DUTEC M06 sebagai jawara di kelas medium to high  
grouting machine pump. 



MESIN INJEKSI BETON 
DUTEC M12

Mesin Injeksi Beton DUTEC M12 adalah mesin injeksi beton favorit best budget 
dan best value yang telah terjual banyak, dengan safe pressure hingga 
8.000psi serta max pressure 13.000psi  dan penggunaan daya yang hemat 
serta stabil di kisaran 1.300 watt menjadikannya juara di hati para Aplikator.



MESIN INJEKSI BETON 
DUTEC J111

Keunggulan
• Kualitas prima
• Produsen yang memiliki sertifikat internasional
• Proses grouting rapi
• Hemat waktu
• Mudah diaplikasikan



MESIN INJEKSI BETON 
DUTEC J121

Keunggulan
• Kualitas prima
• Produsen yang memiliki sertifikat internasional
• Proses grouting rapi
• Hemat waktu
• Mudah diaplikasikan



MESIN INJEKSI BETON 
DUTEC 9999 Dua Tabung

Keunggulan
• Bisa digunakan untuk injeksi bahan PU, Epoxy, Semen Cair, dll.
• Maksimum tekanan hingga 15 ribu PSI.
• Daya rendah hanya 910 Watt.
• Bisa digunakan untuk injeksi Epoxy A+B.
• Termurah



PACKER INJEKSI

Packer Injeksi ( Injection Packer ) adalah alat yang di desain untuk membantu 
memasukkan Oil Polyurethane atau Water Polyurethane ke dalam retakan 
atau celah beton yang rembes / bocor baik saat berkerja dengan putaran injeksi 
beton tekanan rendah ( low Pressure ) maupun injeksi beton tekanan tinggi ( 
High Pressure ). DUTEC Waterproofing menyediakan 4 jenis Packer Injeksi ( 
Injection Packer ) sesuai kebutuhan di lapangan agar mendapat hasil maksimal, 
DUTEC Waterproofing telah menyesuaikan semua jenis packer injeksi ( injection 
packer ) yang di jual dengan kebutuhan Aplikator yang ada di Indonesia.

Packer Panjang Diameter Isi/pack

A10 8.8 cm 13 mm 50 pcs

A8 7 cm 13 mm 50 pcs

B10 10 cm 8 mm 100 pcs

B8 8 cm 8 mm 100 pcs



WATERPROOFING COMPONENT

WPU OPU

FLINTKOTE
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GROUTING COMPONENT
WPU J-211

Karakteristik:
1. Slurry Bereaksi dengan air menghasilkan cairan yang tidak larut untuk mencegah 

rembesan air.

2. Cairan masuk mengisi pori-pori beton dan udara akan di lepaskan dengan sendirinya.

3. Water Polyurethane menghasilkan kekuatan perekat yang kuat mencegah deformasi 
tanah, retakan, dan reruntuhan bangunan sehingga memperkuat pondasi.

4. Tingkat Viskositas dan curing dapat disesuaikan, hanya butuh biaya rendah untuk 
membeli peralatan dan teknik grouting injeksi beton yang sederhana.

DUTEC WPU J-211 di kemas dalam ukuran 10Kg/Pail

Test Item Index

Density/(g/cm3) 0,98-1,10

Viscosity/(a/mpa.s) 60-200

Expand rate % 1.00-400

Solidification tine (s) 10-1300

Appearance Maple transparent liquid



GROUTING COMPONENT
OPU J-212

Karakteristik:
1. Ekspansi tinggi, tidak ada konstraksi dan fitur tahan air yang sangat baik.

2. Kekuatan tinggi, digunakan untuk dua jenis retakan yaitur retakan kering dan retakan 
basah. 

3. Kepadatan yang dihasilkan oleh reaksi air bisa memeras air keluar untuk mewujudkan 
fungsi tahan air, penguatan struktur bangunan dan penyumbatan rembesan air.

4. Teknik pengaplikasian berbiaya rendah dan mudah.

DUTEC OPU J-212 di kemas dalam ukuran 4kg dan 10Kg

Test Item Index

Density/(g/cm3) 1,02-1,10

Viscosity/(a/mpa.s) 300-600

Expand rate % 1.000-2.000

Solidification tine (s) 10-1300

Appearance Brown transparent liquid



WATERPROOFING COMPONENT
J-214 SINGLE COMPONENT PU WP COATING

Single Component PU WP Coating terdiri dari bahan utama seperti isosianat, polieteran, 
dengan beberapa aditif. Ini adalah lapisan tahan air fleksibel yang sangat kuat dengan 
reaksi kimia.
 
Karakteristik:
1. Dapat digunakan pada permukaan basah.

2. Terbuat dari poliuretan murni, fleksibilitas tinggi yang sangat baik.

3. Lapisan tebal dan padat, dan tidak ada gelembung udara.

4. Tanpa pelarut bensin atau thinner dan tidak akan mencemari lingkungan.

DUTEC J-214 Single Component PU WP Dikemas dalam ukuran 20Kg/Pail



WATERPROOFING COMPONENT
HIGH SOLID PRIMER J-215

Flinkote / Primer Membrane Bakar Waterproofing 20L adalah Cairan kedap air satu 
komponen sebagai lapisan dasar membrane. Tersedia dalam bentuk cair dan tidak 
perlu ada penambahan lagi, langsung diaplikasikan dibeton dengan menggunakan 
kuas atau roll. Saat Kering akan membentuk lapisan tipis yang fleksibel dan kedap air.

Satu komponen, mudah dan cepat dalam pengaplikasikan Fleksibel, bisa diaplikasikan 
untuk berbagai jenis permukaan beton.Elongasi tinggi, mampu menahan keretakan 
sampai 2 mm.
Daya Sebar 1 pail bisa sampai 200-300m2 , tergantung berapa tebal untuk 
mengaplikasikan.

DUTEC J-215 High Solid Primer di kemas dalam ukuran 20Kg/Pail



WATERPROOFING COMPONENT
J-216 CEMENT BASED (JS) COMPOSITE WP COATING

Karakteristik:
1. Penerapan pada bidang kering dan basah, dengan daya rekat tinggi.

2. Tidak ada polusi dan tidak berbahaya, dapat diterapkan pada bidang kolam air untuk air minum.

3. Dapat digunakan atau di kombinasikan dengan berbagai lapisan coating lainnya dan membran 
waterproofing lainnya.

4. Dibandingkan dengan produk sejenis lainnya ketahanan air yang lebih baik.

DUTEC J216 Cement Based (JS) Composite WP di kemas dalam ukuran 20Kg/Pail



WATERPROOFING COMPONENT
PRIMER J-218

Primer Membrane Bakar Waterproofing 20L adalah Cairan kedap air satu komponen 
sebagai lapisan dasar membrane. Tersedia dalam bentuk cair dan tidak perlu ada 
penambahan lagi, langsung diaplikasikan dibeton dengan menggunakan kuas atau roll. 
Saat Kering akan membentuk lapisan tipis yang fleksibel dan kedap air.

Satu komponen, mudah dan cepat dalam pengaplikasikan Fleksibel, bisa diaplikasikan 
untuk berbagai jenis permukaan beton.Elongasi tinggi, mampu menahan keretakan 
sampai 2 mm.
Daya Sebar 1 pail bisa sampai 200-300m2 , tergantung berapa tebal untuk 
mengaplikasikan.

DUTEC J-218 Primer di kemas dalam ukuran 20Kg/Pail



MEMBRANE WATERPROOFING



Membrane waterproofing tempel dengan lapisan atas aluminium foil memiliki 

kinerja yang sangat baik pada impermeabilitas, fleksibilitas suhu tinggi dan 

rendah, ekstensibilitas dan adhesive dan dapat beradaptasi dengan  

deformabilitas yang disebabkan oleh tegangan tarik pada lapisan dasar.

Membran sangat tahan terhadap tusukan dan memiliki sifat menyembuhkan 

diri yang sangat baik, dengan fungsi air yang mengunci sendiri. Memiliki 

ikatan adhesive yang sangat baik dan nyaman untuk konstruksi dan 

pemeliharaan.

Ditutupi dengan aluminium foil perak, membrane waterproofing memiliki 

kemampuan yang baik untuk memantulkan panas matahari, yang sangat 

membantu untuk mencegah rumah dari panas dan sinar matahari.

SELF ADHESIVE (Aluminium) POLYMER MODIFED BITUMEN 

MEMBRANE WATERPROOFING 1.5mm x 1M x 20M



Membrane waterproofing tempel dengan lapisan atas aluminium foil memiliki 

kinerja yang sangat baik pada impermeabilitas, fleksibilitas suhu tinggi dan 

rendah, ekstensibilitas, adhesive dan dapat beradaptasi dengan  

deformabilitas yang disebabkan oleh tegangan tarik pada lapisan dasar.

Membran sangat tahan terhadap tusukan dan memiliki sifat menyembuhkan 

diri yang sangat baik, dengan fungsi air yang mengunci sendiri. Memiliki 

ikatan adhesive yang sangat baik dan nyaman untuk konstruksi dan 

pemeliharaan.

Ditutupi dengan aluminium foil perak, membrane waterproofing memiliki 

kemampuan yang baik untuk memantulkan matahari, yang sangat membantu 

untuk mencegah rumah dari panas dan sinar matahari.

SELF ADHESIVE (Aluminium) POLYMER MODIFED BITUMEN 

MEMBRANE WATERPROOFING 3mm x 1M x 10M



ELASTOMER (SBS) MODIFIED BITUMEN 

MEMBRANE WATERPROOFING 3mm x 1M x 10M

Membrane waterproofing bakar/torch dengan lapisan atas aluminium foil 

memiliki kinerja yang sangat baik pada impermeabilitas, fleksibilitas suhu 

tinggi dan rendah, ekstensibilitas, adhesive dan dapat beradaptasi dengan  

deformabilitas yang disebabkan oleh tegangan tarik pada lapisan dasar.

Membran sangat tahan terhadap tusukan dan memiliki sifat menyembuhkan 

diri yang sangat baik, dengan fungsi air yang mengunci sendiri. Memiliki 

ikatan adhesive yang sangat baik dan nyaman untuk konstruksi dan 

pemeliharaan.

Ditutupi dengan aluminium foil perak, membrane waterproofing memiliki 

kemampuan yang baik untuk memantulkan matahari, yang sangat membantu 

untuk mencegah rumah dari panas dan sinar matahari.



ELASTOMER (SBS) MODIFIED BITUMEN 

MEMBRANE WATERPROOFING 4mm x 1M x 10M

Membrane waterproofing bakar/torch dengan lapisan atas aluminium foil 

memiliki kinerja yang sangat baik pada impermeabilitas, fleksibilitas suhu 

tinggi dan rendah, ekstensibilitas, adhesive dan dapat beradaptasi dengan  

deformabilitas yang disebabkan oleh tegangan tarik pada lapisan dasar.

Membran sangat tahan terhadap tusukan dan memiliki sifat menyembuhkan 

diri yang sangat baik, dengan fungsi air yang mengunci sendiri. Memiliki 

ikatan adhesive yang sangat baik dan nyaman untuk konstruksi dan 

pemeliharaan.

Ditutupi dengan aluminium foil perak, membrane waterproofing memiliki 

kemampuan yang baik untuk memantulkan matahari, yang sangat membantu 

untuk mencegah rumah dari panas dan sinar matahari.



GRANULE RED POLYMER MODIFIED BITUMEN

MEMBRANE WATERPROOFING 3mm x 1M x 10M

Membrane waterproofing SBS Red Granule (Styrene Butadiene Styrene) 

berbahan fiberglass atau kain poliester spunbond bukan tenunan, kedua sisi 

dilapisi dengan film polietelan sisi lainnya dilapisi dengan batuan mineral 

berwarna merah. 

Fitur:

1. Dapat diterapkan di berbagai jenis permukaan pada suhu dingin karena 

sifat elastisnya yang tinggi.

2. Memiliki elongsitas dan kekuatan tarik yang tinggi.

3. Tahan terhadap efek agresifitas dari tanah.

4. Mudah diterapkan pada detail sudut seperti tepi cerobong asap, tembok 

pembatas, Exhaust,dll.



SANDED YELLOW POLYMER MODIFIED BITUMEN

MEMBRANE WATERPROOFING 3mm x 1M x 10M

Membrane waterproofing SBS Yellow Sanded (Styrene Butadiene Styrene) 

berbahan fiberglass atau kain poliester spunbond bukan tenunan, kedua sisi 

dilapisi dengan film polietelan sisi lainnya dilapisi dengan batuan mineral halus  

berwarna kuning. 

Fitur:

1. Dapat diterapkan pada berbagai jenis permukaan pada suhu dingin 

karena sifat elastisnya yang tinggi.

2. Memiliki elongsitas dan kekuatan tarik yang tinggi.

3. Tahan terhadap efek agresifitas dari tanah.

4. Mudah diterapkan pada detail sudut seperti tepi cerobong asap, tembok 

pembatas, Exhaust,dll.



GRANULE GREEN POLYMER MODIFIED BITUMEN

MEMBRANE WATERPROOFING 3mm x 1M x 10M

Membrane waterproofing SBS Green Granule (Styrene Butadiene Styrene) 

berbahan fiberglass atau kain poliester spunbond bukan tenunan, kedua sisi 

dilapisi dengan film polietelan sisi lainnya dilapisi dengan batuan mineral 

berwarna hijau. 

Fitur:

1. Dapat diterapkan di berbagai jenis permukaan pada suhu dingin karena 

sifat elastisnya yang tinggi.

2. Memiliki elongsitas dan kekuatan tarik yang tinggi.

3. Tahan terhadap efek agresifitas dari tanah.

4. Mudah diterapkan pada detail sudut seperti tepi cerobong asap, tembok 

pembatas, Exhaust,dll.



GRANULE GRAY POLYMER MODIFIED BITUMEN

MEMBRANE WATERPROOFING   3mm x 1M x 10M

Membrane waterproofing SBS Gray Granule (Styrene Butadiene Styrene) 

berbahan fiberglass atau kain poliester spunbond bukan tenunan, kedua sisi 

dilapisi dengan film polietelan sisi lainnya dilapisi dengan batu mineral 

berwarna abu-abu. 

Fitur:

1. Dapat diterapkan di berbagai jenis permukaan pada suhu dingin karena 

sifat elastisnya yang tinggi.

2. Memiliki elongsitas dan kekuatan tarik yang tinggi.

3. Tahan terhadap efek agresifitas dari tanah.

4. Mudah diterapkan pada detail sudut seperti tepi cerobong asap, tembok 

pembatas, Exhaust,dll.



POLYETHYLENE (PE) ADHESIVE

MEMBRANE WATERPROOFING  1.5mm x 1M x 20M

Membran Waterproofing Polyethylene (PE) Adhesive banyak 

digunakan di bangunan industri dan bangunan sipil, Cocok untuk 

atap pemberat, atap yang diikat secara mekanis, atap taman, 

atap garasi dan proyek lainnya. Dapat juga digunakan untuk 

kereta bawah tanah, jembatan, terowongan, bendungan air, 

saluran, kolam renang dan proyek rembesan air lainnya.

Karakteristik:

1. Kekuatan tarik tinggi, tingkat elongsitas yang baik.

2. Anti-aging yang sangat baik, anti korosi.

3. Ramah lingkungan, tidak ada polusi.

4. Untuk Instalasi mudah diterapkan.



POLYETHYLENE (PE) ADHESIVE

MEMBRANE WATERPROOFING  3mm x 1M x 10M

Membran Waterproofing Polyethylene (PE) Adhesive banyak 

digunakan di bangunan industri dan bangunan sipil, Cocok untuk 

atap pemberat, atap yang diikat secara mekanis, atap taman, atap 

garasi dan proyek lainnya. Dapat juga digunakan untuk kereta 

bawah tanah, jembatan, terowongan, bendungan air, saluran, kolam 

renang dan proyek rembesan air lainnya.

Karakteristik:

1. Kekuatan tarik tinggi, tingkat elongsitas yang baik.

2. Anti-aging yang sangat baik, anti korosi.

3. Ramah lingkungan, tidak ada polusi.

4. Untuk Instalasi mudah diterapkan.



HEATING TORCH

55CM

70CM

78CM

1. Untuk membuat penyegelan yang tahan air, dua tepian membran yang tumpang tindih perlu 
digabungkan dengan metode torching.

2. Saat tepi membran meleleh maka harus ditekan bersama untuk membentuk penyegelan yang kuat dan 
tahan lama.

3. Semburan panas torching dapat diatur menyesuaikan kebutuhan.

4. Saat tepi membran yang meleleh mendingin, maka akan mengeras dan menciptakan ikatan kuat pada 
bidang sambungan membran.

5. Metode torching banyak digunakan dalam bidang pengaplikasian membran di atap dak beton, atap 
dengan kemiringan rendah, dan basement, mencegah infiltrasi air dan melindungi struktur bangunan 
dari kerusakan akibat air.

Heating torch membrane atau obor bakar membran adalah alat khusus yang digunakan dalam konstruksi 
basement atau atap untuk pemasangan dan menutup rapatkan membran, membrane yang menggunakan 
metode bakar seperti membran atap jenis +TPO (Thermoplastic Olefin) atau PVC (Polyvinyl Chloride).



Extruded Polystyrene (XPS Board)

Keunggulan Extruded Polystyrene (EXPS/XPS):

1. Thermal Conductivity rendah, menjadikan pilihan teratas untuk materi insulasi.

2. Kuat mempunyai ketahanan kompresi yang tinggi (High Compressive Value) dimana kekuatan 

Extruded Polystyrene (EXPS/XPS) menjadikan solusi yang ideal untuk beban industri yang tinggi.

3. Tahan terhadap air Extruded Polystyrene (EXPS/XPS) hampir 100% tidak mempunyai pori-pori 

sehingga tidak mempunyai efek terhadap kelembaban juga dapat Digunakan untuk lapisan proteksi 

waterproofing membrane.

4. Higienis, minimalkan tumbuhnya bakteri.

5. Ringan serta mudah dibentuk dengan alat sederhana.

6. Kaku dan keras (bentuk tidak mudah berubah).

7. Green Product dapat didaur ulang.

8. Mampu mempertahankan suhu dalam ruangan tetap panas ataupun dingin.

Extruded Polystyrene (EXPS/XPS) tersedia dalam ukuran:
1200*600*25mm

1200*600*30mm

1200*600*40mm

1200*600*50mm

1200*600*70mm

1200*600*80mm



Keunggulan menggunakan Water Tape Dutec:
1. Karakteristik lakban pada suhu tinggi tetap stabil karena terlidungi lapisan aluminium.
2. Pemasangan cepat dan mudah (tanpa alat khusus untuk memotong).
3. Dapat merekat dengan mudah di berbagai jenis bahan bangunan.
4. Hemat biaya dan hemat waktu pemasangan.
5. Memberikan perlindungan maksimal di segala jenis cuaca.
6. Bentuk Lakban Tahan Air tetap stabil pada saat pemasangan, maupun saat penyimpanan.
7. Dapat bertahan dari bahan kimia serta umur pemakaian bisa hingga 15 tahun.

Dimana saja Pengaplikasiannya:
1. Menutup kebocoran talang air.
2. Perbaikan kebocoran pipa air.
3. Menutup kebocoran di genteng atau asbes.
4. Sebagai lapisan pelindung bagian bawah jendela aluminium.
5. Mencegah kebocoran pada celah dinding tembok.
6. Menutup Retakan pada lantai.
7. Perbaikan Toren Air, dll.

WATER TAPE



7 Keunggulan Penggunaan suntikan beton tekanan rendah 
DUTEC 50ml :

(1) Praktis tanpa menggunakan alat tambahan.

(2) Desain yang mungil memungkinkan untuk menyuntikkan 
cairan ke sudut sempit.

(3) Tekanan low pressure memastikan setiap cairan masuk 
ke rongga-rongga retakan.

(4) Pegas ulir yang dapat disesuaikan kebutuhan dengan 
range 0.5 ~ 1.6 Mpa.

(5) Perawatan mudah sehingga dapat digunakan berulang-
ulang kali.

(6) Bisa digunakan untuk berbagai macam cairan 
waterproofing.

(7) Semua part suntikan beton terbuat dari bahan 
berkualitas, sehingga aman bagi lingkungan.

SUNTIKAN BETON (50ml)



SPRAYER DUTEC P5-302



SPRAYER DUTEC P5-101

Power : 220V/50Hz
Motor Power: 550w

Max. viscosity : 100din-sec
Wire Length : 1,7m 

Nozzle Diameter : 1,8mm full copper
Capacity : 800ml

KARAKTERISTIK SPRAYER DUTEC P5-101

HVLP (High Volume, Low Pressure).
Mudah dirakit, Mudah dibongkar, Mudah dicuci.

3 jenis mode nozzle: melingkar, vertikal dan horizontal.
Tidak berisik, vibrasi rendah dan atomisasi sangat baik.

Cocok digunakan di dalam dan luar ruangan.
Cocok untuk cat semprot, pernis cair, pernis minyak, dll.



ELECTRIC MIXER DUTEC SU-23

FITUR:
+ Terdapat 6 Gear percepatan dapat menyesuaikan sesuai karakteristik cairan yang akan di aduk.
+ Pegangan kemudi di desain sangat kompak agar memudahkan saat dipegang.
+ Motor halus 1200W daya tinggi, dengan mekanisme gear membuat daya tahan mesin lebih kuat dan tahan lama.
+ Dapat digunakan untuk mencampur semen, cat, dll.
+ Putaran mixer selalu stabil dan konstan.
+ Kecepatan putaran mixer 0+900 rpm, dapat menghindari percikan dan cipratan selama proses mengaduk.

Model:  DUTEC SU-23

Voltage Rate: 220V/50Hz

Wattage:  1200W

RPM:  900r/min

Rod Diameter: 14mm (M14)

Paddle Size: K3 ⌀120mm

Paddle Model: Type S



ELECTRIC MIXER DUTEC SU-1500

FITUR:
+ Terdapat 6 Gear percepatan dapat menyesuaikan sesuai karakteristik cairan yang akan di aduk.
+ Pegangan kemudi di desain sangat kompak agar memudahkan saat dipegang.
+ Motor halus 1600W daya tinggi, dengan mekanisme gear membuat daya tahan mesin lebih kuat dan tahan lama.
+ Dapat digunakan untuk mencampur semen, cat, dll.
+ Putaran mixer selalu stabil dan konstan.
+ Kecepatan putaran mixer 0+900 rpm, dapat menghindari percikan dan cipratan selama proses mengaduk.

Model:  DUTEC SU-1500

Voltage Rate: 220V/50Hz

Wattage:  1600W

RPM:  900r/min

Rod Diameter: 14mm (M14)

Paddle Size: K3 ⌀120mm

Paddle Model: Type S



SPRAY MACHINE DUTEC BF SERIES



Keunggulan DUTEC Waterstop Dodol Swellable diantaranya : 
1. SW Waterstop ini akan mengembang 1-5 kali lipat saat kontak dengan air, dan akan mengisi semua celah.
2. Fleksibilitas dan kemampuan ekspansi yang tinggi, SW Waterstop dapat menyerap gerakan kecil dalam konstruksi.
3. Memiliki daya tahan air yang baik, ketahanan kimia, dan juga ketahanan benturan. 
4. Mudah dipasang dan diaplikasikan. 
5. Minim resiko terjadinya kegagalan waterstop.
6. Mudah penanganan Perbaikan. 

Swellable Waterstop tersedia dalam ukuran: 
15meter*20mm*5mm
10meter*20mm*10mm

SWELLABLE WATERSTOP



SPAREPART MESIN INJEKSI BETON

SELANG HIGH PRESSURE ON / OFF VALVE Single PISTON STEEL BALL, PER, 
KARET PIN, & O RING

GROUTING NIPPLEGROUTING HEAD RUBBER

SARINGAN TABUNG INJEKSI PRESSURE GAUGE ON / OFF VALVE Dual GEAR SET TYPE 999 CARBON BRUSH TYPE 999

PISTON SET M06 PISTON SET M2000 PISTON SET M06 Type B PISTON SET TYPE 999 GEAR SET TYPE NEW 999 PISTON SET M12

*Untuk sparepart lainnya, anda bisa konsultasi dengan team kami.
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